
Typové 

označení
Počet EO Tvar nádrže

Základní cena bez 

DPH

Základní cena vč. 

15% DPH

Základní cena vč. 

21% DPH

Základní cena bez 

DPH

Základní cena vč. 

15% DPH

Základní cena vč. 

21% DPH

SK2 2 - 4 válec 26 500 Kč 30 475 Kč 32 065 Kč 33 400 Kč 38 410 Kč 40 414 Kč

SK5 2 - 6 válec 30 600 Kč 35 190 Kč 37 026 Kč 38 600 Kč 44 390 Kč 46 706 Kč

SK8 3 - 8 válec

SK10 5 -11 válec

SK12 7 - 14 válec

SK15 10 - 19 válec

SK20 15 - 25 válec

Typové 

označení
Počet EO Tvar nádrže

Základní cena bez 

DPH

Základní cena vč. 

15% DPH

Základní cena vč. 

21% DPH
Typové označení Počet EO

Základní cena bez 

DPH

PF-E2 1 - 4 hranatý 20 400 Kč 23 460 Kč 24 684 Kč NF5 5 - 8 32 700 Kč

PF-E5 2 - 5 hranatý 25 700 Kč 29 555 Kč 31 097 Kč NF9 10 - 11 41 900 Kč

PF-E8 3 - 8 hranatý

PF-E10 5 - 11 hranatý

PF-E12 7 - 14 hranatý

PF-E15 10 - 18 hranatý

PF-E20 15 - 23 hranatý

PF-E25 15 - 30 hranatý

nevyrábí se

cena na vyžádání

cena na vyžádání

cena na vyžádání

cena na vyžádání

cena na vyžádání

Sídlo a obchod. oddělení: Nitranská 418, 460 07 Liberec

Telefon: 724 100 064

Email: ekona@ekona.cz

Výroba a sklad: Krkonošská 279, 463 61 Desná v Jizerských horách

Telefon: 724 092 880

Email: desna@ekona.cz

Ceník typových výrobků platný od 7.3.2023

Uvedené ceny jsou základní, tzn. pro typové provedení nádrží. Upřesněnou cenovou nabídku zpracujeme na základě podkladů z projektové dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pozn. k sazbě DPH: V případě dodávky s montáží k rodinnému nebo bytovému domu = DPH 15%

Jinak se použije sazba DPH 21%

Ceník vícestupňových čistíren odpadních vod řady SK + PF (+ NF)

SK Cena  pro obetonování Cena  pro spodní vodu

Tříkomorový plastový septik SK

Nitrifikační filtr NF 
*)

*
) 
Pozn: Nitrifikační filtr se doplňuje za soustavu SK+PF-E vzhledem 

k aktuálně platným legislativním požadavkům na kvalitu vody na 

odtoku při zaústění do vod podzemních (do „vsaku“). Zajistí spolehlivé 

dodržení požadovaných hodnot amoniakálního dusíku (N-NH4+). 

Zemní pískový filtr PF-E

nevyrábí se

nevyrábí se

nevyrábí se

nevyrábí se

cena na vyžádání

cena na vyžádání

cena na vyžádání

cena na vyžádání

cena na vyžádání

cena na vyžádání


